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ОПАСНОСТ

Моля,  обърнете  внимание,  че  при  изхвърляне,  този  продукт  трябва  да  бъде  рециклиран  безопасно  в  съответствие  със  съответното  

национално  законодателство,  отнасящо  се  до  електрическите/електронните  продукти.  В  случай  на  съмнение,  моля,  свържете  се  с  вашия  

търговец  на  дребно  за  насоки.  (Само  за  Европейския  съюз)

Когато  използвате  електрически  уред,  винаги  трябва  да  спазвате  основните  предпазни  мерки,  включително  следните:  Прочетете  

всички  инструкции,  
преди  да  използвате  този  уред.

Вход:  DC6V  1200mA

3.  Никога  не  използвайте  тази  шевна  машина,  ако  има  повреден  кабел  или  щепсел,  ако  не  работи  правилно,  ако  е  била  
изпускана  или  повредена,  или  е  била  изпускана  във  вода.

машинна  игла.

Тази  шевна  машина  не  е  играчка.  Не  позволявайте  на  деца  да  играят  с  нея.

1.  Не  позволявайте  да  се  използва  като  играчка.  Необходимо  е  повишено  внимание,  когато  тази  шевна  машина  се  използва  
от  или  в  близост  до  деца.

9.  Дръжте  пръстите  си  далеч  от  всички  движещи  се  части.  Необходимо  е  специално  внимание  около  шевовете.

Този  уред  може  да  се  използва  от  деца  на  възраст  над  8  години  и  лица  с  намалени  физически,  сензорни  или  
умствени  способности  или  без  опит  и  знания,  ако  са  под  наблюдение  или  са  инструктирани  относно  безопасната  употреба  
на  уреда  и  разбират  свързаните  с  него  опасности.  Децата  не  трябва  да  си  играят  с  уреда.  Почистването  и  поддръжката  
от  потребителя  не  трябва  да  се  извършват  от  деца  без  наблюдение.

токов  удар  или  нараняване  на  хора:

7.  Не  работете  на  места,  където  се  използват  аерозолни  (спрей)  продукти  или  където  се  използва  кислород.

споменати  в  тази  инструкция.

1.  Шевната  машина  никога  не  трябва  да  се  оставя  без  надзор,  когато  е  включена  в  контакта.  Винаги  изключвайте  шевната  
машина  от  електрическата  мрежа  веднага  след  употреба  и  преди  почистване.

5.  Никога  не  изпускайте  и  не  пъхайте  никакви  предмети  в  отвори.

12.  Изключвайте  променливотоковия  адаптер,  когато  правите  каквито  и  да  е  настройки  в  областта  на  иглата,  като  
например  вдяване  на  конеца  в  иглата,  смяна  на  иглата,  вдяване  на  конеца  в  калерчето  и  други  подобни.

Върнете  тази  шевна  машина  на  най-близкия  оторизиран  дилър  или  сервизен  център  за  проверка,  ремонт,  
електрическа  или  механична  настройка.

10.  Не  използвайте  огънати  игли.

,

14.

8.  Не  изключвайте  щепсела  от  контакта,  като  дърпате  кабела.  За  да  го  изключите,  хванете  щепсела,  а  не  кабела.

ПОЛЯРНОСТ

администриран.

Машината  не  е  предназначена  за  употреба  от  бебета  или  хора  с  умствени  увреждания  без  подходящ  надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  За  да  намалите  риска  от  изгаряния,  пожар

6.  Не  използвайте  на  открито.

13.  Винаги  изключвайте  шевната  машина  от  електрическия  контакт,  когато  правите  каквито  и  да  е  настройки.

2.  Използвайте  тази  шевна  машина  само  по  предназначение,  както  е  описано  в  тази  инструкция.

За  да  намалите  риска  от  токов  удар:

4.  Никога  не  работете  с  шевната  машина,  ако  някой  от  отворите  за  въздух  е  запушен.  Поддържайте  вентилационните  отвори  

на  шевната  машина  чисти  от  натрупване  на  мъх,  прах  и  разхлабени  тъкани.

11.  Не  дърпайте  и  не  натискайте  плата,  докато  шиете.  Това  може  да  отклони  иглата  и  да  я  счупи.

ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ

Дизайнът  и  спецификациите  подлежат  на  промяна  без  предварително  уведомление.

ЗАПАЗЕТЕ  ТЕЗИ  ИНСТРУКЦИИ

Machine Translated by Google



15

16

15

17
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Обшивка  със  зигзагообразен  бод ................................................................................................

1

Machine Translated by Google



Покриваща  плоча  на  калерчето
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Притискащо  краче

Иглена  плоча

РАЗДЕЛ  1.  НАИМЕНОВАНИЯ  НА  ЧАСТИ

Стопер  на  навиващото  устройство  за  калерче  

16

Скала  за  опъване  на  конеца

22  Резач  на  конец

21  LED  светлина

Шпиндел  за  навиване  на  калерче  

15

Лост  за  поемане  на  конеца

Щифт  за  макара

Селектор  на  шевове

Водач  на  горния  конец

Игла

Повдигач  на  притискащото  краче

23  Предпазител  за  пръсти

Жак  за  променливотоков  адаптер  

19

Диск  за  опъване  на  навиване  на  калерче

Жак  за  педал  18

Имена  на  частите

Винт  за  закрепване

Водач  на  конеца  на  иглената  бара

Винт  за  скоба  на  иглата

Ръчно  колело

Лост  за  обратен  шев
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РАЗДЕЛ  2.

1  калерчета  (клас  15  прозрачни)

Свързване  на  машината  към  захранването

1  Щепсел  за  педал

4  жака  за  променливотоков  адаптер

3.  Включете  променливотоковия  адаптер  в  
контакта.

Натиснете  педала,  за  да  стартирате  машината.

Освободете  педала,  за  да  спрете  машината.

6  Отвертка

2.  Поставете  щепсела  на  AC  адаптера  в  жака  за  
AC  адаптер.

Педалът  включва  и  изключва  захранването,  той  не  
контролира  скоростта  на  шиене.

5-крачен  превключвател

1.  Поставете  щепсела  на  педалния  превключвател  в  жака  за  

педалния  превключвател.

Крачен  превключвател

4  AC  адаптера

Преди  да  свържете  променливотоковия  адаптер,  
уверете  се,  че  напрежението  и  честотата,  показани  
на  него,  съответстват  на  вашата  електрическа  мрежа.

6  Захранващ  контакт

3-нишков  инструмент

Не  използвайте  друг  AC  адаптер,  освен  този,  
включен  в  стандартния  аксесоар.

3  Щепсел  за  променливотоков  адаптер

5  AC  адаптер

2  игли

ПОДГОТОВКА  ЗА  ШИЕНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

2  жака  за  педал

Стандартни  аксесоари
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3  Най-висока  позиция

Не  забравяйте  да  спуснете  притискащото  краче  върху  плата,  преди  да  

започнете  да  шиете.

2  Нормално  горно  положение

Контрол  на  обратния  шев

Повдигачът  на  притискащото  краче  повдига  и  спуска  

притискащото  краче.

1  Повдигач  на  притискащото  краче

Можете  да  го  повдигнете  по-високо  от  нормалното  горно  положение,  за  

да  поставите  по-лесно  плата  под  крачето.

Повдигач  на  притискащото  краче

обратен.

Предпазител  за  пръсти

Натиснете  и  задръжте  лоста  за  обратен  шев,  за  да  шиете

Вашата  машина  вече  е  снабдена  с  предпазител  за  пръсти.

За  да  го  свалите,  разхлабете  фиксиращия  винт  и  свалете  предпазителя  

за  пръсти.  Уверете  се,  че  притискащото  краче  и  неговият  държач  са  

в  правилната  позиция,  след  което  затегнете  фиксиращия  винт  с  
отвертка.

Това  е  предназначено  да  предпази  пръстите  ви  от  контакт  с  иглата.
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Плъзнете  капака  на  калерчето  към  себе  си  и  го  свалете.

Краят  на  конеца  трябва  да  излиза  от  макарата,  както  е  
показано.

Премахване  на  калерчето

1  Покриваща  плоча  на  калерчето

Щифтът  за  макара  се  намира  в  задната  част  на  
шевната  машина.  Наклонете  навън  щифта  за  макара.

1  Щифт  за  
макара  2  Край  на  конеца  

3  Макара  с  конец

Поставете  макарата  с  конец  върху  него.

Навиване  на  калерче

2  калерчета
Извадете  калерчето  от  държача  на  калерчето.
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1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Натиснете  отново  педалния  превключвател.

Диск  за  опъване  на  навиване  на  калерче

След  като  калерчето  се  е  навило  за  около  10  секунди,  

спрете  машината  и  отрежете  конеца  близо  до  отвора  в  калерчето.

Когато  калерчето  е  напълно  навито,  то  спира  
автоматично.

Прекарайте  конеца  по  посока  на  часовниковата  стрелка  пред  

диска  за  опъване  на  калерчето,  след  което  преместете  края  на  

конеца  надясно.  Уверете  се,  че  конецът  е  плътно  прилепнал  под  

диска  за  опъване  на  калерчето.

Държейки  свободния  край  на  конеца  в  ръка,  натиснете  
педала.

Издърпайте  конеца  от  макарата.

Натиснете  калерчето  надясно.

За  да  избегнете  евентуални  наранявания,  не  докосвайте  

никакви  движещи  се  части.

2  шпиндела  за  навиване  на  калерчето

Поставете  калерчето  на  шпиндела  на  навиващото  устройство  за  калерче.

Необходимо  е  специално  внимание  около  иглата  на  
шевната  машина.

Върнете  навивачката  на  калерчето  в  първоначалното  ѝ  
положение,  като  преместите  шпиндела  наляво,  и  отрежете  
конеца.

Дръжте  пръстите  си  далеч  от  всички  движещи  се  части.

Прекарайте  конеца  през  отвора  в  калерчето  отвътре  навън.

2

Иглата  и  лостът  за  поемане  се  движат  нагоре  и  надолу,  
докато  навиват  калерчето.
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Издърпайте  конеца  наляво,  плъзгайки  го  между  
лопатките  на  опъващата  пружина

2  Държач  за  калерче

3  Прорез  отпред.

5  прореза  отстрани

Поставете  калерчето  в  държача  на  калерчето,  като  конецът  

се  движи  обратно  на  часовниковата  стрелка.

Прокарайте  конеца  в  прореза  отпред  на  държача  на  
калерчето.

1  тема

Поставяне  на  калерчето

Издърпайте  около  10  см  (4  инча)  конец  назад.

4  пружинни  остриета

Поставете  отново  капака  на  калерчето.
6  нишки

Продължете  леко  да  издърпвате  конеца,  докато  той  
се  плъзне  в  прореза  отстрани.

7  Покриваща  плоча  на  калерчето

7
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Вдяване  на  конеца  в  машината

преди  вдяване  на  конеца.

Прокарайте  края  на  конеца  под  водача  на  конеца.

4  Водач  на  конеца  на  иглената  бара

*

Извадете  края  на  конеца  от  вдявача

3  Лост  за  поемане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

по  часовниковата  стрелка.

Здраво  издърпайте  конеца  нагоре  по  левия  
канал.

6  бримки  на  конеца

Повдигнете  лоста  за  поемане  на  конеца  до  най-високата  му  точка

канала  и  около  долната  част  на  водещата  плоча.

Прекарайте  края  на  конеца  през  примката  на  вдевача.

цикъл.

*

Прокарайте  примката  на  конеца  през  иглата

Прекарайте  конеца  през  ухото  на  лоста  за  поемане  отдясно  
наляво.

Издърпайте  примката  на  вдевача  от  ухото  на  иглата.

1  Водач  за  конец

*

Изключете  променливотоковия  адаптер  от  устройството

Повдигнете  притискащото  краче.

позиция  чрез  завъртане  на  ръчното  колело  в  противоположна  посока

2  Водеща  плоча

5  Иглено  ухо

Издърпайте  конеца  надолу  по  левия  канал  и  го  прекарайте  
зад  водача  на  конеца  на  иглената  бара  отляво.

Поставете  макара  върху  щифта  за  макара,  като  конецът  се  
отлепи,  както  е  показано.

Докато  държите  конеца  с  дясната  си  ръка  близо  до  макарата,  
използвайте  лявата  си  ръка,  за  да  издърпате  края  на  
конеца  надолу  по  дясната

око  отзад.
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Изтегляне  на  конеца  от  калерчето

1  Иглен  конец

иглена  нишка.
Извадете  конеца  от  калерчето,  като  го  издърпате

Повдигнете  притискащото  краче.  Леко  издърпайте  
конеца  на  иглата  с  лявата  си  ръка,  докато  завъртате  
ръчното  колело  обратно  на  часовниковата  стрелка,  
към  вас,  за  един  пълен  оборот.

Издърпайте  и  двете  нишки  10  до  15  см  (4"  до  6")  под
и  зад  притискащото  краче.

2  конеца  на  калерчето
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Жоржет,  лен,
Памук

Повдигнете  иглата,  като  завъртите  ръчното  колело

1  Винт  за  скоба  на  иглата

само  (90)  игли.

Затегнете  здраво  винта  на  скобата  на  иглата,  като

Повредената  игла  може  да  причини  трайни  зацепвания  или  

разкъсвания  в  плетива,  фини  коприни  и  коприненоподобни  материи.

БЕЛЕЖКИ:

Поставете  нова  игла  в  скобата  за  игла  с

4  Пролука

Светлина

14(90)

обратно  на  часовниковата  стрелка.

За  да  проверите  дали  иглата  е  огъната,  поставете  я  с  плоската  страна

Плат

Среден 50  Памук

Тази  машина  е  оборудвана  с  размер  #14

проникват  в  тъканта.

и  спуснете  притискащото  краче.

Игла

Никога  не  използвайте  огъната  или  тъпа  игла.

Органди,  до

2  Скоба  за  игла

Тегло

плоската  страна  назад.  Когато  поставяте  иглата  в  
скобата  за  иглата,  натиснете  я  нагоре  докрай.

С  тази  машина  не  могат  да  се  шият  изключително  дебели  
или  тежки  тъкани.

Изключете  променливотоковия  адаптер  от  машината,  
преди  да  смените  иглата.

завъртайки  го  по  посока  на  часовниковата  стрелка.

Извадете  иглата  от  скобата  за  иглата.

на  иглата  върху  нещо  плоско  (напр.  иголна  пластина  
или  стъкло).  Разстоянието  между  иглата  и  плоската  
повърхност  трябва  да  е  равномерна.

Нишка

тъкани.

или

Разхлабете  винта  на  скобата  на  иглата,  като  го  завъртите

3  Плоска  страна

50  Коприна
11(65)

Не  се  опитвайте  да  шиете,  ако  машината  не  подава  
материала  или  иглата  не

Смяна  на  игла

Избор  на  игла  и  конец

50  до  90  полиестер

10
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1  конец  от  калерчето  (долен  конец)

6  Опакова  страна  (долна  страна)  на  плата

Регулиране  на  опъването  на  конеца  на  иглата

1  Иглен  конец  (горен  конец)

5  Лицева  страна  (горна  страна)  на  плата

За  идеален  зигзагообразен  бод,  конецът  на  калерчето  не  
трябва  да  се  вижда  от  горната  страна  на  плата,  а  конецът  на  

иглата  трябва  леко  да  се  вижда  от  долната  страна  на  плата.

4  Конец  от  калерчето  (долен  конец)

2  Опакова  страна  (долна  страна)  на  плата  3  За  
затягане

3  Иглен  конец  (горен  конец)

1  Иглен  конец  (горен  конец)

Опъването  изисква  регулиране  в  зависимост  от:  -  твърдостта  и  
дебелината  на  плата  -  броя  на  слоевете  плата  -  

вида  на  бода

Ако  конецът  на  иглата  се  вижда  от  грешната  (долната)  
страна  на  плата,  завъртете  диска  на  по-високо  число,  за  да  

затегнете  опъването  на  конеца  на  иглата.

Напрежението  е  твърде  слабо

1  За  разхлабване  

2  За  затягане

Завъртете  циферблата,  за  да  регулирате  напрежението.

2  Дясна  страна  (горна  страна)  на  класификацията  
3  За  разхлабване

Опъването  е  твърде  силно.  
Ако  конецът  на  калерчето  се  вижда  от  лицевата  (горната)  страна  
на  плата,  завъртете  диска  на  по-ниско  число,  за  да  
разхлабите  опъването  на  конеца  на  иглата.

Балансирано  опъване  

Идеалният  прав  бод  има  нишки,  заключени  между  два  
слоя  плат,  както  е  показано.

11
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2  Маркировка  за  настройка

За  да  избегнете  повреда  на  иглата  или  плата,  уверете  се,  че  
иглата  е  нагоре  и  извън  плата,  докато  избирате  шев.

1  буква  символ

ЗАБЕЛЕЖКА:  Тази  схема  е  предоставена  за  лесна  справка  с  шевовете,  която  да  помогне  с  
инструкциите  на  следващите  страници.

Повдигнете  иглата  над  тъканта.

Завъртете  диска,  за  да  изберете  желания  шаблон,  като  
поставите  буквата  на  символа  на  маркировката  за  настройка.

ВНИМАНИЕ:

Селектор  на  шевове

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете  да  регулирате  фино  дължината  на  бода  на  
правите  шевове  (модели  от  B  до  E),  като  настроите  диска  
между  буквите  със  символи.
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Натиснете  педала.  Внимателно  насочвайте  плата,  
оставяйки  го  да  се  подава  естествено.

Започване  на  шиене  
Повдигнете  притискащото  краче  и  позиционирайте  плата  
върху  иголната  плоча.

Спуснете  притискащото  краче  и  издърпайте  конците  
назад.

Довършване  на  
шиенето  За  да  закрепите  краищата  на  шев,  
натиснете  бутона  за  обратен  шев  и  ушийте  
няколко  обратни  шева.

Прав  шев  Селектор  
за  шев:  A,  B~E,  F  Опъване  на  иглата:  2  до  6  
ЗАБЕЛЕЖКА:  Дължината  на  шева  A,  D  
и  F  е  

еднаква.

Спуснете  иглата  до  точката,  от  която  искате  да  
започнете.

A  е  дясното  положение  на  иглата,  B~E  е  средното  
положение  на  иглата,  F  е  лявото  положение  на  иглата.

РАЗДЕЛ  3.  ОСНОВИ  НА  ШИЕНЕТО

Повдигнете  притискащото  краче.

Закрепване  на  шев  За  
да  закрепите  началото  на  шев,  натиснете  бутона  за  
обратен  шев  и  първо  ушийте  няколко  обратни  
шева.

Отстранете  плата  и  отрежете  нишките.

След  това  започнете  да  шиете  напред.
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Спрете  шиенето  в  ъгъла  на  плата.

Опъване  на  игления  конец:  2  до  5

Селектор  на  шевове:

Завиване  на  прав  ъгъл

Опъване  на  игления  конец:  2  до  5

Основен  зигзаг

Селектор  на  шевове:

Започнете  да  обшивате  с  кант  около  0,3  см  навътре  от  

необработения  ръб  на  плата.

Спуснете  притискащото  краче  и  започнете  да  шиете  в  новата  
посока.

Обшивка  със  зигзагообразен  шев

обратно  на  часовниковата  стрелка  90.

Изберете  модел,  който  е  подходящ  за  вашите  нужди  за  

шиене,  от  3-те  налични  модела.

Може  да  се  използва  и  за  апликации  или  като  декоративен  
шев.

Повдигнете  притискащото  краче  и  завъртете  плата

Може  да  бъде  използван  като  универсален  шев  за  

подгъване,  обшиване  с  кант,  кърпене  и  кърпене.

Завършете  необработения  ръб  на  плата,  за  да  предотвратите  

разрошването  му.

Шевовете  отдясно  трябва  да  излизат  точно  извън  ръба  на  плата.

Спуснете  иглата,  като  завъртите  ръчното  колело  обратно  на  
часовниковата  стрелка.

Г,  Х,  И

Зигзагообразният  бод  е  един  от  най-разпространените  и  
универсални  шевове.

Х,Аз
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4
около  6  мм

5

обратна  

страна  на  плата

2

лицевата  

страна  на  плата

1

Селектор  за  шевове:  K

2.  Сгънете  плата  на  желаната  дължина,  както  е  показано  на  Фиг.  2,  3.

Многободен  зигзаг

Сляп  бод.

(селектор  на  шев  E)  шийте,  както  е  показано  на  фиг.  1.

Отрежете  излишния  припуск  за  шев,  когато  приключите  с  шиенето.

1.  Сгънете  плата  около  1  см,  използвайте  прав  шев

Зашийте  приблизително  на  1,5  см  от  ръба  на  плата.

Многободовият  зигзаг  е  подходящ  за  обшивка  на  еластична  
материя.  Многободовият  зигзаг  има  функция  за  разтягане,  която  
ще  се  огъва  заедно  с  еластичната  материя.

4.  След  като  шиенето  приключи,  нишките  не  трябва  да  се  
виждат  от  външната  страна  на  проекта.

3.  Поставете  плата  под  притискащото  краче,  като  го  направите
скритият  бод  се  спуска  отстрани  на  плата,  както  е  показано  на  
фиг.  4.

Регулатор  за  опъване  на  горния  конец:  1-4

Селектор  за  шевове:  J

Опъване  на  горния  конец:  1-4
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ГРИЖА  ЗА  ВАШАТА  МАШИНА

1  Покриваща  плоча  на  калерчето

2  калерчета

РАЗДЕЛ  4.

Почистете  външната  част  на  машината  с  мека

Свалете  капака  на  калерчето,  като  го  плъзнете  към  
себе  си.

зона,  близо  до  радиатор  или  на  пряка  слънчева  светлина.

обяснено  в  този  раздел.

Не  съхранявайте  машината  при  висока  влажност

Не  разглобявайте  машината  по  друг  начин,  освен  както  е  указано

БЕЛЕЖКИ:

Изключете  жака  на  променливотоковия  адаптер,  
преди  да  почистите  устройството.

Поставете  калерчето  и  прикрепете  капака  на  калерчето.

ВНИМАНИЕ:

3  Четка

Почистване  на  държача  на  калерчето

Изчеткайте  праха  и  мъха  с  четка  или  прахосмукачка.

Извадете  калерчето.

кърпа  и  мек  сапун.

Machine Translated by Google



Иглата  се  чупи

Пропуснати  шевове

Конецът  на  
калерчето  се  скъсва

Набръчкване  на  шева

Референция

Конецът  на  
иглата  се  скъсва.

ПричинаСъстояние

Платът  не  се  подава

Машината  е  шумна

Машината  не  
работи

Отстраняване  на  неизправности
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